Dichiarazione di Prestazioni

D HoLcIM

Ai sensi del Regolamento UE n° 305/2011 del 09 marzo 2011 e Regolamento Delegato UE n. 574/2014

TectorFloor 432 Livella 10

UNI EN 13813:2004

Massetti cementizi per ambienti interni ed esterni (CT-C30-F7-A15)

Holcim (ltalia) S.p.A.

Piazzale Cadorna, 6 - 20123 Milano
Stabilimento di Produzione CODIT 1452

UNI EN 13813:2004 Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: 4

Prestazione
Caratteristiche essenziali Metodo di Prova UNI EN 13813:2004

Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse A1;

Rilascio di sostanze corrosive EN 13813 CT

Permeabilita all'acqua EN 1062-3 NPD

Pereabilita al vapore acqueo EN 12086 NPD

Resistenza alla compressione EN 13892-2 C30

Resistenza alla flessione EN 13892-2 F7

Resistenza all'usura EN 13892-3 A15

Isolamento al suono EN ISO 140-6 NPD

Assorbimento al suono EN 12354-6 NPD

Resistenza termica EN 12664 NPD

Resistenza chimica EN 13529 NPD

La prestazione del prodotto identificato &€ conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

responsabilita del Produttore.
Firmato per nome e per conto del Produttore:

Merone, il 20 Novembre 2024
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